Esta ficha de dados de segurancga foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 e Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Data de Emissao 14-nov-2024 Data darevisdo 14-nov-2024 Numero da Revisdo 12

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Namero da ficha de dados de PD-MSDS-4
seguranca
Nome do Produto Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, OG-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene

Dx (OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575, OGD-675, OGD-XXX.XXX),
Oragene DISCOVER (OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675, OGR-XXX.XXX) and
ORO000-03

Substancia/mistura pura Mistura
1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo recomendada Para estabilizac&o de 4cidos nucleicos
UtilizagcBes desaconselhadas Nao existe informacéo disponivel

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante
DNA Genotek Inc., 500 Palladium Dr., Suite 3000, Ottawa, ON, Canada, K2V 1C2
Para mais informacdes, contacte

Endereco eletrénico support@dnagenotek.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia 1-866-813-6354 De segunda a sexta, das 9h as 5h (horéario do leste dos EUA)

Telefone de emergéncia - 845 - (CE) 1272/2008
Europa [112

|SEC(;AO 2: ldentificacdo dos perigos

2.1. Classificac&o da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com o

Regulamento (CE) n.° 1272/2008

[CRE]

[Liquidos inflamaveis [Categoria 3 - (H226)

2.2. Elementos do rétulo

Palavra-sinal
Atengéo
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Adverténcias de perigo
H226 - Liquido e vapor inflaméveis

Recomendacg8es de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. N&o fumar

P233 - Manter o recipiente bem fechado

P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar

P370 + P378 - Em caso de incéndio: para extinguir utilizar pé quimico, CO2, agua pulverizada ou espuma resistente ao alcool
P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco

P501 - Eliminar o conteudo/recipiente num centro de eliminagao de residuos aprovado

2.3. Outros perigos

Nocivo para os organismos aquaticos.

|SEC(;AO 3. Composicao/informacao sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel

3.2 Misturas
Nome quimico % Peso | Numero de registo | EC No (EU Classificacao de Limite de Fator M Fator M
REACH Index No) acordo com o concentragao (longa
Regulamento (CE) n.° especifico duracéo)
1272/2008 [CRE] (LCE)
Etanol 10-30 |Sem dados disponiveis| 200-578-6 | Flam. Lig. 2 (H225) - - -
64-17-5 (603-002-00
-5)
Sodium Acetate 3-7 |Sem dados disponiveis - Sem dados disponiveis| - - -
Trihydrate
6131-90-4

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Estimativa da toxicidade aguda

Se os dados do LD50 / LC50 nédo estiverem disponiveis ou ndo corresponderem a categoria de classificacdo, o valor de
conversao apropriado do Anexo |, Tabela 3.1.2, do CLP, sera usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda
(ATEmix) para classificar uma mistura com base em seus componentes

Nome quimico Oral LD50 mg/kg| Dermal LD50 CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4
mg/kg horas - poeira/névoa - | horas - vapor - mg/l horas - gas - ppm
mg/|
Etanol 7060 Sem dados 116.9 Sem dados disponiveis Sem dados
64-17-5 disponiveis 133.8 disponiveis
Sodium Acetate 3530 10000 7.5 Sem dados disponiveis| Sem dados
Trihydrate disponiveis
6131-90-4

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentracédo >=0,1%

Pagina 2/ 14



PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

ISECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalagéo Retirar para uma zona ao ar livre.

Contacto com os olhos Enxaguar imediatamente com 4gua abundante, inclusivamente sob as palpebras, durante
pelo menos 15 minutos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. N&o friccionar a
zona afetada.

Contacto com a pele Lavar imediatamente com sabonete e bastante &gua enquanto retira toda a roupa e
sapatos contaminados.

Ingestéo Enxaguar a boca.
Autoprotecao do socorrista Remover todas as fontes de ignicéo. Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente das
substancias envolvidas e que toma precaugfes para se proteger. Usar o equipamento de

proteccéo individual exigido. Ver Secc¢éo 8 para obter mais informacdes.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Nao existe informacao disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Tratar os sintomas.

|SEC(;AO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios Adequados de Extin¢éo Produto quimico seco. Diéxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente ao
alcool.
Incéndio Grande ATENCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.
Meios inadequados de extingao N&o espalhe as substancias derramadas com jato de agua em alta pressao.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Risco de ignicdo. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de

produto quimico ignicdo. Em caso de incéndio, arrefecer os tanques com agua pulverizada. Os residuos do
incéndio e a agua de combate ao incéndio tém de ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protegdo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respira¢éo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de prote¢do
individual.
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

|SEC(;AO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Precauc®es individuais Evacuar o pessoal para areas seguras. Usar 0 equipamento de proteccao individual
exigido. Ver Seccéo 8 para obter mais informagdes. Evitar o contato com a pele, os olhos
ou o vestuario. Assegurar uma ventilacdo adequada. Manter as pessoas afastadas e a
barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de ignicdo (ndo fumar ou fazer
faiscas ou chamas na &rea imediata). Ter atencéo ao retorno da chama. Evitar acumulacéo
de cargas electrostaticas. Todo o equipamento usado para manusear o produto deve estar
ligado a terra. N&do toque ou caminhe sobre substancias derramadas.

Outras informagdes Ventile a area.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢ao individual recomendada na Seccao 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental Consultar as medidas de prote¢do indicadas nas Secgfes 7 e 8. Impedir a fuga ou o
derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca. Evitar que o produto entre na
rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Pare a fuga se o puder fazer sem risco. N&o toque ou caminhe sobre substancias
derramadas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir 0s vapores.
Faca barreiras de contengéo longe da origem do derrame para reter o escoamento da agua
usada no controlo do incidente. Manter afastado de canaliza¢Bes, esgotos, valas e cursos
de agua. Absorva com terra, areia ou outro material ndo-combustivel e transfira para
recipientes para serem posteriormente descartados.

Métodos de limpeza Evitar acumulacao de cargas electrostaticas. Represar. Absorver com material absorvente
inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rotulos.

Prevencéo de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e &reas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remissao para outras seccdes

Remissdo para outras sec¢des Ver Seccao 8 para obter mais informacdes. Ver Seccéo 13 para obter mais informacgdes.

|SEC(;AO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seqguro

Recomendagdes sobre Utilizar equipamento de protecéo individual. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar

manuseamento seguro respirar 0s vapores ou névoas. Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca,
chama aberta e outras fontes de ignigdo. N&o fumar. Utilizar ligacéo a terra/equipotencial
ao transferir este material para evitar acumulacéo de cargas eletrostaticas, incéndios ou
explosdes. Utilizar com ventilagcdo local com exaustores. Utilizar ferramentas antichispa e
equipamento a prova de explosédo. Manter numa area equipada com aspersores. Utilizar de
acordo com as instrucdes do rétulo da embalagem.
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510,
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx
(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,
OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER
(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,
OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Data darevisdo 14-nov-2024

Consideracdes gerais em matéria deNao comer, beber ou fumar durante a utiliza¢@o deste produto. A roupa de trabalho

contaminada n&o pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente apds manusear o produto.

higiene

7.2. CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicbes de Armazenagem

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da

humidade. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes de ignicéo (i.e.,
luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Manter em recipientes devidamente
rotulados. N&o armazenar proximo de matérias combustiveis. Manter numa area equipada
com aspersores. Armazenar de acordo com 0s regulamentos nacionais especificos.
Armazenar de acordo com os regulamentos locais.

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)

Métodos de gestao dos riscos

(MGR)

As informacgGes necessarias estédo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.

ISECCAO 8: Controlo da exposic&do/protecio individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de Exposicao

Nome guimico

Unido Europeia

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croécia

Etanol
64-17-5

TWA: 1000 ppm
TWA: 1900 mg/m3
STEL 2000 ppm
STEL 3800 mg/m3

TWA: 1000 ppm
TWA: 1907 mg/m3

TWA: 1000 mg/m3

TWA: 1000 ppm
TWA: 1900 mg/m3

STEL: 5000 ppm
STEL: 9500 mg/m3

Peak: 800 ppm
Peak: 1520 mg/m?3

Nome quimico Chipre Republica Checa Dinamarca Esténia Finlandia
Etanol - TWA: 1000 mg/m3 | TWA: 1000 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 Ceiling: 3000 mg/m3| TWA: 1900 mg/m? | TWA: 1000 mg/m? [ TWA: 1900 mg/m3

STEL: 2000 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 1300 ppm
STEL: 3800 mg/m3 | STEL: 1900 mg/m? [ STEL: 2500 mg/m3

Nome quimico Franca Germany TRGS Germany DFG Grécia Hungria
Etanol TWA: 1000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 380 mg/m3 | TWA: 380 mg/m3 | TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 1900 mg/m3

STEL: 2000 ppm
STEL: 3800 mg/m3

Nome quimico Irlanda Italy MDLPS Italy AIDII Leténia Lituania
Etanol STEL: 1000 ppm - STEL: 1000 ppm | TWA: 1000 mg/m?3 TWA: 500 ppm
64-17-5 STEL: 1884 mg/m?3 TWA: 1000 mg/m3

STEL: 1000 ppm
STEL: 1900 mg/m3

Nome guimico Luxemburgo Malta Paises Baixos Noruega Polénia
Etanol - - TWA: 137 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1900 mg/m3
64-17-5 TWA: 260 mg/m3 | TWA: 950 mg/m3

STEL: 1000 ppm STEL: 625 ppm
STEL: 1900 mg/m? |STEL: 1187.5 mg/m3|
Sk*

Nome guimico Portugal Roménia Eslovaquia Eslovénia Espanha

Etanol STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m3 | STEL: 1000 ppm

Péagina

5/14




PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510,
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx
(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,
OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER
(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,
OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Data darevisdo 14-nov-2024

64-17-5 TWA: 1900 mg/m3
STEL: 5000 ppm

STEL: 9500 mg/m3

Ceil

TWA: 960 mg/m?3

ing: 1920 mg/m3

TWA: 500 ppm
STEL: 1000 ppm
STEL: 1920 mg/m3

STEL: 1910 mg/m3

Vagledande KGV: 1000 ppm
Vagledande KGV: 1900 mg/m3

STEL: 1000 ppm
STEL: 1920 mg/m3

Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
Etanol NGV: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 NGV: 1000 mg/m3 TWA: 960 mg/m3 TWA: 1920 mg/m3

STEL: 3000 ppm
STEL: 5760 mg/m3

Limites Bioldgicos de Exposic¢édo Profissional

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites bioldgicos estabelecidos pelas

entidades reguladoras especificas da regido.

Nivel Derivado de Exposi¢cdo sem
Efeitos (DNEL)

Predicted No Effect Concentration
(PNEC)

8.2. Controlo da exposicédo

Equipamento de protecéo individual
Protecé&o ocular/facial

Protecdo das méaos

Protecé&o da pele e do corpo

Nao existe informacgao disponivel.

N&o existe informacao disponivel.

Oculos de seguranca herméticos.

Usar luvas adequadas. Luvas impermeaveis.

produtos quimicos. Botas antiestaticas.

Protecéo respiratoria

Usar vestuério de protecgdo adequado. Vestuario de manga comprida. Avental resistente a

Em condi¢8es de utilizagdo normais, ndo € necessario equipamento de protegdo. Se o0s

limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria

ventilacdo e evacuagéo.

Consideracdes gerais em matéria deNao comer, beber ou fumar durante a utiliza¢éo deste produto. A roupa de trabalho

higiene

contaminada néo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do

equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as maos antes das pausas e

imediatamente ap6s manusear o

Controlo da exposi¢cdo ambiental

produto.

Nao existe informacao disponivel.

|SECCAO 9: Propriedades fisico-guimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Estado fisico Liquido

Aspeto solu¢édo aquosa

Cor incolor

Odor Nao existe informacéao disponivel.

Limiar olfativo Né&o existe informacé&o disponivel

Valores
Sem dados disponiveis

Propriedade
Ponto de fuséo / ponto de

Observacées ¢ Método

Nenhum conhecido
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510,
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx
(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,
OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER
(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,
OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Data darevisdo 14-nov-2024

congelacéo
Ponto de ebulicdo inicial e intervalo Sem dados disponiveis
de ebulicédo
Inflamabilidade
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera
Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade

Sem dados disponiveis

Ponto de inflamacgé&o = 26 °C
Temperatura de autoignigao 248 °C
Temperatura de decomposicéo

pH 9.6 - 9.8

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

pH (como solucéo aquosa)
Viscosidade cinematica

Viscosidade dindmica Sem dados disponiveis
Solubilidade em agua Sem dados disponiveis
Solubilidade(s) Sem dados disponiveis

Coeficiente de particédo

Presséo de vapor

Densidade relativa
Densidade aparente

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nao existe informacao disponivel

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Densidade do Liquido
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas

Dimenséo das Particulas Nao existe informacéo disponivel

Distribuigcdo Granulométrica Né&o existe informacéo disponivel

Nenhum conhecido

9.2. Qutras informacdes

9.2.1 Informacdes relativas as classes de risco fisico
Nao aplicavel

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
N&o existe informacao disponivel

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Né&o existe informacé&o disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.

Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecanico
Sensibilidade a acumulagdo de Sim.
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condicdes de processamento normal.
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500

, 0G-600, OG-510, Data darevisdo 14-nov-2024

0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx
(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,
OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER
(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

10.4. Condicdes a evitar

Condigdes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis

Calor, chamas e faiscas.

Nenhum conhecido com base na informacéo fornecida.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos

Produtos de decomposicéao
perigosos

Nenhum conhecido com base na informagéo fornecida.

ISECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Requlamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o Produto
Inalacdo
Contacto com os olhos
Contacto com a pele

Ingestéo

Nao estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Nao estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
N&o estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.

N&o estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Sintomas

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
Nao existe informacéo disponivel

Nao existe informacao disponivel.

Os valores seguintes sao calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)

ATEmix (cuténea)

ATEmix (inalagdo-gases)
ATEmix
(inalac&o-poeiras/névoas)
ATEmix (inalagdo-vapores)

Informagéo sobre os Componentes

18,031.70 mg/kg
13,430.90 mg/kg
99,999.00 ppm
41.80 mg/l

99,999.00 mg/l

Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo
Etanol = 7060 mg/kg (Rat) - =1169mg/lL (Rat)4h
=133.8mg/L (Rat)4h
Sodium Acetate Trihydrate =3530 mg/kg (Rat) >10g/kg ( Rabbit) >30g/m3® (Rat)1lh
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corroséolirritagédo cuténea Nao existe informacéao disponivel.

Lesdes oculares graves/irritacdo N&o existe informacé&o disponivel.

ocular

Sensibilizac&o respiratéria ou N&o existe informacao disponivel.
cuténea

Mutagenicidade em células Nao existe informacao disponivel.

germinativas

Carcinogenicidade N&o existe informacé&o disponivel.
Toxicidade reprodutiva N&o existe informacao disponivel.
STOT - exposigédo Unica Né&o existe informacé&o disponivel.
STOT - exposicao repetida N&o existe informacé&o disponivel.
Perigo de aspiragao N&o existe informacao disponivel.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endocrinas

Propriedades desreguladoras Né&o existe informacé&o disponivel.
endocrinas

11.2.2. Outras informacdes

Outros efeitos adversos Né&o existe informacé&o disponivel.

ISECCAO 12: Informacéo Ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade Nocivo para 0os organismos aquaticos.

Toxicidade em ambiente aquatico  Contém -0.07% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquético.
desconhecida

Nome quimico Algas/plantas aquaticas Peixe Toxicidade para os Crustaceos
microrganismos
Etanol - LC50: 12.0 - 16.0mL/L - LC50: 9268 - 14221mg/L
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510,
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx
(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,
OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Data darevisdo 14-nov-2024

(96h, Oncorhynchus
myKkiss)

LC50: >100mg/L (96h,
Pimephales promelas)
LC50: 13400 - 15100mg/L
(96h, Pimephales

(48h, Daphnia magna)
EC50: =2mg/L (48h,
Daphnia magna)

promelas)
Sodium Acetate - LC50: >100mg/L (96h, - EC50: >1000mg/L (48h,
Trihydrate Danio rerio) Daphnia magna)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Bioacumulagéo

Informacao sobre os Componentes

Nao existe informacao disponivel.

Nome guimico

Coeficiente de particdo

Etanol

-0.35

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Nao existe informacao disponivel.

Avaliacdo PBT e mPmB

Nome quimico

Avaliagdo PBT e mPmB

Etanol

A substancia ndo é PBT/mPmB A avaliacdo PBT néo se

aplica

12.6. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras

endécrinas

12.7. OQutros efeitos adversos

Nao existe informacao disponivel.

N&o existe informacao disponivel.

|SECC,AO 13: Consideracdes relativas a eliminacéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos

nao utilizados

Embalagem contaminada

N&o deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com o0s regulamentos locais.

Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo ambiental.

Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incéndio e explosdo. Nao cortar,
nao perfurar nem soldar recipientes.
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

|SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Nota: UN Lista de Mercadorias Perigosas Disposi¢ao Especial 144

IATA

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designagdo oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem Nao regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais 144

IMDG

14.1 Nimero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais 144

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informagcé&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
OMI

RID

14.1 Numero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designacdao oficial de N&o regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos Nao regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem Né&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais 144

ADR

14.1 Namero ONU ou nimero de  N&o regulamentado
identificacéo

14.2 Designagao oficial de Nao regulamentado
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos N&do regulamentado
de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente N&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic¢6es Especiais 144
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

|SECCAO 15: Informacdo sobre requlamentacao

15.1. Regulamentacéo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saldde, seguranca e ambiente

Regulamentos nacionais

Franca
Doencas Profissionais (R-463-3, Franca)
Nome quimico Numero RG francés Titulo

Etanol RG 84 -

64-17-5
Paises Baixos

Nome quimico Paises Baixos - Lista de Paises Baixos - Lista de Paises Baixos - Lista de
agentes cancerigenos Mutagénicos Toxinas reprodutivas
Etanol Present - Fertility Category 1A

Development Category 1A
Can be harmful via
breastfeeding

Unido Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.protecéo da segurancé e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositdo a agentes quimicos no trabalho.

Autorizag6es e/ou restricdes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizacéo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Poluentes Orgénicos Persistentes
Nao aplicavel

Categoria de substancias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)
P5a - LIQUIDOS INFLAMAVEIS
P5b - LIQUIDOS INFLAMAVEIS
P5c - LIQUIDOS INFLAMAVEIS

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
Nao aplicavel

Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 (BPR)
Nome quimico Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 (BPR)
Etanol - 64-17-5 Tipo de produtos 1: Higiene humana Tipo de produtos 2:
Desinfetantes e algicidas ndo destinados a aplicacéo
direta em seres humanos ou animais Tipo de produtos 4:
Superficies em contacto com os géneros alimenticios e
alimentos para animais
Sodium Acetate Trihydrate - 6131-90-4 Simplified procedure - Category 1
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Inventarios Internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
AlIC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
Legenda:

TSCA - Lei de controlo de Substancias Toxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Seccao 8(b)
Inventario

DSL/NDSL - Lista de Substancias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substéncias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias
Quimicas Notificadas

ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Japao

IECSC - Inventario Chinés das Substancias Quimicas Existentes

KECL - Substancias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

PICCS - Inventario Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AlIC - Inventério Australiano de Produtos Quimicos Industriais

15.2. Avaliacdo da seguranca guimica

Relatério de Segurancga Quimica Nao existe informacéo disponivel

ISECCAO 16: Outras informacdes

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Legenda
SVHC: Substéncias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacao:

Legenda SECCAO 8: Controlo da exposicdo/protecao individual

TWA (média TWA (média ponderada em funcéo do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢édo de Curta
ponderada no exposi¢éo de curta Duragao)

tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo Sk* Designagao cutanea
Procedimento de classificacdo

Classificac@o de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] |[Método Utilizado

Toxicidade aguda por via oral Método de calculo

Toxicidade aguda por via cutanea Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de célculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de calculo
Corrosdolirritacdo cutdnea Método de célculo

LesBes oculares graves/irritacdo ocular Método de célculo

Sensibilizacdo respiratoria Método de célculo

Sensibilizagdo cutanea Método de calculo
Mutagenicidade Método de célculo
Carcinogenicidade Método de calculo
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PD-MSDS-4 - Oragene (OG-500, OG-600, OG-510, Data da revisdo 14-nov-2024
0G-610, OG-575, OG-675, OG-XXX.XXX), Oragene Dx

(OGD-500, OGD-600, OGD-510, OGD-610, OGD-575,

OGD-675, OGD-XXX.XXX), Oragene DISCOVER

(OGR-500, OGR-600, OGR-575, OGR-675,

OGR-XXX.XXX) and OR000-03

Toxicidade reprodutiva Método de calculo
STOT - exposi¢do Unica Método de calculo
STOT - exposi¢ao repetida Método de calculo
Toxicidade cronica para o ambiente aquatico Método de célculo
Toxicidade aguda em ambiente aquatico Método de calculo
Perigo de aspiracao Método de calculo
Ozono Método de célculo

Principais referéncias bibliogréaficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Tdxicas e Doencgas)
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Prote¢cdo do Ambiente])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢ao aguda)

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agéncia de Protecao Ambiental dos EUA Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investigacédo Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substancias perigosas

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliacéo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliagdo e Notificagdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)

Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)

Programa Toxicolégico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informagéo e Classificacdo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)

Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Publicagdes sobre Ambiente, Saude e Seguranca
Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume

Organizagédo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informacdes de Rastreio
Organizacdo Mundial de Saude

Data de Emissao 14-nov-2024
Data da revisao 14-nov-2024

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Exoneracdo de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informagdes e convicg¢des, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Segurancga sao corretas a data da sua publicagdo. As informag¢6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagdo para a sua seguranca durante o manuseamento, a utilizagdo, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminacdo e a libertagdo e ndo sé@o consideradas como garantia ou especificagdo de qualidade. As informagdes
referem-se apenas ao material especifico designado e podem ndo ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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